
Version Beschreibung Verfügbar seit

VEGALOG 571 EP - Softwareversionen

VEGALOG571 EP

Erste Verkaufsversion VEGALOG571 EP 06/20011.00

-Softwareupdatemöglichkeit mit VVO
-Sensorinitialisierung geändert (wg. mBar, ft-Messbereich)
-Sensoren werden automatisch nach erkennen eingelernt
-VVO-Kommunikation zum Sensor verbessert (z.B. 
 Störechospeicherung)

08/20011.10

-Sensorstatus Ersatzwert im Störfall (FailSafe-Verhalten wird jetzt als 
 Störung ausgegeben)
-Fehler im Bootteil behoben
-Diagnose-Byte des Sensor wird besser ausgewertet

10/20011.11

-Automatische Adressvergabe und Einlernen von VEGA-Sensoren 
 verbessert

06/20021.20

-Einbindung folgender PLICS-Sensoren:    
     -VEGABAR    
     -VEGAPULS    
     -VEGAFLEX

06/20031.30

-Einbindung folgender PLICS-Sensoren:    
     -VEGASON

01/20041.40

-Profibus PA Sensoren nach Profil 3 werden unterstützt
-Sensoren mit Adr. 126 können umadressiert werden 
-Messstellen mit Eingangsgröße 'pF' für VEGACAL Sensoren werden
 unterstützt

11/20051.50

Fehlerkorrektur:
Verbindungsabbruch beim Speichern von Störechokurven behoben

12/20061.51

-Einbindung neuer Sensorik:
   plics®plus VEGAPULS Sensoren

05/20101.60
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